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1. Antrag

1.1 Antragsteller / Vorhabenstréger
Antragsteller fir die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis fir das Einleiten von Nieder-
schlagswasser aus dem Einzugsgebiet Gewerbegebiet ,Traindorfer StraBe” und Gewerbepark
.Haidmihlweg" in den Sauerbach ist die Gemeinde Altenstadt an der Waldnaab.
Das Buro Zwick Ingenieure, Kettelerstrasse 11, 92637 Weiden i. d. OPf, wurde mit der Erstel-
lung der erforderlichen Antragsunterlagen beauftragt.

1.2 Antragsunterlagen

Fur die Beantragung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 10, Absatz 1 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit § 15 WHG wird der Erlduterungsbericht mit den
Eingangsdaten und Berechnungen nach DWA-Merkblatt M 153 und A 117 fiir das Einzugs-
gebiet vorgelegt.

e Erlduterungsbericht

¢ Berechnungen nach M 153 . Anlage 1

. - 10 o 147%- ¢
4 MVWMWMZ“@Q M é/;MM el
Plane: MaBstab Plan Nummer
o Ubersichtslageplan 1:10.000 Z051-075-01
e Berechnungsplan 1:2.000 Z051-075-02
e Bauwerksplan Ablaufbauwerk - Bestand 1:25 Z051-002-58

aus Bauentwurf 1999 entnommen
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SEITE 4

Zweck des Vorhabens / Beantragte Gewdasserbenutzung

Das Einzugsgebiet ,GG TraindorfstraBe und GP Haidmihlweg"” ist an die Abwasseranlage Al-
tenstadt angeschlossen. Die wasserrechtliche Erlaubnis fiir die Einleitung von Niederschlags-
wasser in den Sauerbach aus dem Einzugsgebiet ,GG Traindorfstrae und GP Haidmihlweg”
ist erloschen und muss neu beantragt werden.

Im vorliegenden Erlduterungsbericht werden die erforderlichen Nachweise fiir die Einholung
einer wasserrechtlichen Erlaubnis gefiihrt. Dazu werden das Bewertungsverfahren nach dem
DWA-Merkblatt M 153, Handlungsempfehlung fiir den Umgang mit Niederschlagswasser
und die Bemessung des Regenriickhaltevolumens nach DWA-Arbeitsblatt A 117 durchge-
fahrt.

Mit den vorliegenden Unterlagen wird fiir das Einzugsgebiet ,GG TraindorfstraBe und GP

Haidmihlweg" die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis fiir das Einleiten von Niederschlags-
wasser in das Gewdsser Sauerbach beantragt.
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Bestehende Verhaltnisse

3.1

3.2

Allgemeines

Das Einzugsgebiet ,GG TraindorfstraBe und GP Haidmiihlweg" liegt am westlichen Stadtrand
von Altenstadt an der Waldnaab nahe der Autobahn A 93 und ist durch gewerbliche Bebau-
ung gekennzeichnet. Die Entwésserung erfolgt im Trennsystem.

. Topographisch féllt das Geldnde von Osten nach Westen hin leicht ab. Die Héhenlage be-
. wegt sich von ca. 420,00 m 4. NN bis ca. 411,00 m 4. NN am Regenriickhalteteich.

Das Niederschlagswasser wird in der vorhandenen Regenwasserkanalisation abgeleitet und
an verschiedenen Einleitungsstellen in einen namenlosen Ableitungsgraben zusammenge-

- fiihrt. Dieser miindet Uber eine Riickhaltung mit Drosselung nach circa 400 m in den Sauer-

bach.

- Angaben zum Entwasserungsgebiet

- Die Gesamtflache des Einzugsgebiets betrdgt 17,77 ha. Derzeit sind noch nicht alle Parzellen
. im Einzugsgebiet bebaut. Die tatsdchliche Befestigung liegt bei circa 47 %.

Im Bebauungsplan vom 20. Oktober 1998 wurde eine Geschossflachenzahl von 0,8 bzw. 0,6
festgelegt.
Fur den Nachweis wird die Befestigung von 80% bzw. 60% aus dem Bebauungsplan tber-
nommen.

Befestigte Flache nach Bebauungsplan (Befestigung 80 % bzw. 60 %):

Einzugsgebiet Dachflichen | StraBenflichen | Hofflichen | Hoffldche stéarker
: belastet

GG TraindorfstraBe + 4,69 ha 1,80 ha 6,44 ha 1,47 ha

GP Haidmihiweg

Die gesamte befestigte Flache betrégt 14,4 ha.

- Das Einzugsgebiet ist im Berechnungsplan Nr. Z051-075-02 dargestellt.
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Gewadsserverhaltnisse
Das groBte FlieBgewdasser im Bereich der Gemeinde Altenstadt ist die Waldnaab.
Die Einleitung des Regenwassers aus dem ,GG TraindorfstraBe und GP Haidmiihlweg"” erfolgt

Uber einen namenlosen Graben, in den Sauerbach.

Gewdsserfolge:
Namenloser Graben - Sauerbach - Schweinnaab - Waldnaab - Naab - Donau

Das Einzugsgebiet des Sauerbachs betragt an der Einleitungsstelle 62,94 km?.

Der Mittelwasserabfluss MQ des Sauerbachs wurde vom Wasserwirtschaftsamt Weiden an-
gegeben:

MQ = 0,820 m¥/s

Nach Tabelle A 1a (M 153) ist der Sauerbach als groBer Flachlandbach einzuordnen.

Zwick Ingenieure GmbH — Kettelerstrasse 11 — 92637 Weiden i. d. OPf.
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4, Bewertungsverfahren nach DWA-Merkblatt M 153
. ,Handlungsempfehlung zum Umgang mit Niederschlagswasser”
Die Regenwasserkandle minden in einem offenen Graben, der zur Regenriickhaltung fuhrt.
Die Bewertung nach M 153 wird fiir das gesamte Einzugsgebiet, fur die Einleitung des Dros-
selabflusses in den Sauerbach durchgefihrt.
4.1 | Qualitative Gewasserbelastung
Die Bewertung des Niederschlagswassers erfolgte mit dem Berechnungsprogramm M 153
des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt, Version 01/2010.
Nach Abschnitt 6, DWA M 153, der die Notwendigkeit einer Regenwasserbehandlung regelt,
wird fur die Einleitungsstelle die Bagatellgrenzen teilweise nicht eingehalten.
Das Niederschlagswasser wird hinsichtlich von Einfllissen aus der Luft geméaB Tabelle 2 und
der Belastung der Einzugsflachen gemal Tabelle 3 des DWA-Merkblattes M 153 bewertet.
4.1.1 | Bewertung der Einfllisse aus der Luft
- Das Einzugsgebiet ,GG TraindorfstraBe und GP Haidmihlweg” ist durch gewerbliche Bebau-
ung gekennzeichnet.
Die Luftverschmutzung ist gemaB Tabelle A.2, DWA M 153 als mittel einzustufen (Typ L 2).
412 | Bewertung des Niederschlagsabflusses in Abhéngigkeit von der Flache

Dachflichen

Die Dachflachen der Bebauung im Gewerbegebiet sind (berwiegend als Schrégdécher aus-
gebildet. Eine Eindeckung mit Kupfer, Zink oder Blei ist nicht bekannt.
Die Verschmutzung der Fldchen wurde als gering eingestuft.

' Tabelle 3, DWA-Merkblatt M 153 Typ F 2 und 8 Punkte

Hofflichen

Die Hofflachen im Gewerbegebiet werden unterschiedlich intensiv genutzt. In der Bewertung
werden die Flachen deshalb mit einem unterschiedlichen Verschmutzungsgrad angesetzt.

Zwick Ingenieure GmbH - Kettelerstrasse 11 — 92637 Weiden i. d. OPf.
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Nachfolgende Flachen wurden mit einem stérkeren Verschmutzungsgrad bewertet:

FI.Nr. 205/24, 205/22, 205/38 Autohandel Andreas Forster

Fl. Nr. 205/28 Landmaschinen CLAAS Nordostbayern GmbH& Co. KG
Fl. Nr. 205/46 Baumaschinenhandel, Wacker Neuson

Fi. Nr.205/20 Kfz-Priifstelle, Hirmer

FI. Nr. 205/13 Bauhof Altenstadt a. d. Waldnaab

Hofflache gering verschmutzt:

Tabelle 3, DWA-Merkblatt M 153 Typ F 3 und 12 Punkte

Hofflache mittel verschmutzt:
Tabelle 3, DWA-Merkblatt M 153 Typ F 5 und 27 Punkte

StraBenflichen

Im Einzugsgebiet ist mit geringem Liefer- Durchgangsverkehr zu rechnen. Die Verschmut-
zung wird als mittel eingestuft.

Tabelle 3, DWA-Merkblatt M 153 Typ F 5 und 27 Punkte

Griinflichen

GemaB Kapitel 5.3.4 des DWA-Merkblattes ist eine Verdiinnung oder Vermischung von Ab-
wasser mit deutlich unterschiedlicher Verschmutzung unerwtinscht. Im Bewertungsverfahren
dirfen daher nur vier benachbarte Flachentypen berticksichtigt werden.

~ Die Grinflachen finden deshalb in der Bewertung keine Beriicksichtigung.

Bewertung fuir Gewasser mit normalen Schutzbedurfnissen

' Das Niederschlagswasser des Entwésserungsgebietes wird Gber einen Graben in den Sauer-

bach eingeleitet. Im Bereich der Einleitungsstelle ist der Wasserspiegel des Sauerbachs im
Mittel ca. 3,50 m breit. Die mittlere FlieBgeschwindigkeit v liegt unter 0,5 m/s.

Damit ist der Sauerbach gemaB Tabelle 1a des DWA-Merkblattes M 153 in die Kategorie
.groBer Flachlandbach” und dem Typ G 5 und 18 Punkte einzuordnen.

Mit den ermittelten Parametern wurde fur die Fldchen- und Luftbelastung eine Abflussbelas-
tung B = 16,03 errechnet. (siehe Anlage 1)

Die Abflussbelastung B ist kleiner als die ermittelten Gewésserpunkte G.
B=1603<18=G

Es ist keine Behandlung des Niederschlagwassers erforderlich.

Zwick Ingenieure GmbH - Kettelerstrasse 11 ~ 92637 Weiden i. d. OPf.
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Hydraulische Gewasserbelastung

Zur Vermeidung von Spitzenabfllissen in das Gewasser wurde gepriift, ob der Regenwasser-
abfluss gedrosselt werden muss. Dazu gibt das DWA Merkblatt M 153 zwei Kriterien zur Pri-

- fung vor.

- Drosselabfluss Qp, ermittelt aus der zuldssigen Regenabflussspende g, und der undurch-
lassigen Gesamtflache A, nach dem Emissionsprinzip.

Qo =q,xAy

qr = 120 I/s x ha, gewéhlt nach Tabelle 3, M 153
A, = 11,77 ha (aus der Flachenermittlung M 153)

Qor =1201/sxhax 11,773 ha = 1413 I/s
- Maximalabfluss Qp, nax ermittelt aus dem Einleitungswert e,, abhédngig von der Korngro-
Be der Sedimente im Gewasser und dem Mischwasserabfluss MQ an der Einleitungsstelle

nach dem Immissionsprinzip.

Qo max = €w X MQ x 1.000

ew = 3, gewahlt nach Tabelle 4, M 153
MQ = 0,820 m?¥s, siehe Punkt 3.3

QDr' max = 2.460 VS

QDr.rnax > QDr

maBgebender Drosselabfluss Qp, = 1.413 I/s

Zulassige Einleitungsmenge

Nach Punkt 6.3.2, M153 soll weder an einer Einzeleinleitungsstelle noch als Summe von meh-
reren Einzeleinleitungen ein maximaler Abfluss Qp, max Wesentlich Uberschritten werden.
Hierzu darf innerhalb einer FlieBstrecke von etwa der 1.000fachen mittleren Wasserspiegel-

' breite bsp nicht mehr als Qp, max eingeleitet werden.

. Vorhandene Einleitungen im Bereich von 3.500 m:

¢ Einleitungsstelle Schatzlerbad 20 I/s (WWA)

e Einleitungsstelle Industriegebiet Weiden-Neustédter Str. 300 I/s (WWA)

o Einleitungsstelle Autobahn 351/s
(Autobahndirektion)

Im betrachteten Abschnitt des Sauerbachs werden insgesamt 355 I/s eingeleitet.
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Qor max = 2.460 |/S

Quusssig = 2.4601/s —355 = 2.105 I/s > 1.413 I/s = Qpr

Qor = 1.413 I/s ist maBgebend.

Abflussermittiung

SEITE 10

Der Regenwetterabfluss des Einzugsgebietes wurde nach DWA A 118 ermittelt.

Mittlerer Befestigungsgrad nach Bebauungsplan
Mittlere Geldndeneigung

Nach DWA-Arbeitsblatt A118
min

FlieBzeit
Regenhaufigkeit

Niederschlagsspende (KOSTRA-Atlas 2010R)

>50 %
1-4%

kirzeste Regendauer D = 10

tr = 5 min
n=051/a

rwos = 177,1 1/(s x ha)

AbﬂUSS Qmax, Bem = Au X ro05 = 11,773 ha X 177,1 '/(S X ha) Qmax, Bem = 2.085 I/S

Qmax,8em. =2.0851/s> 1413 1l/s=Q Dr, max

= Regenriickhaltung erforderlich

Der maximale Abfluss beim zweijéhrlichen Bemessungsregen betragt 2.085 I/s.

Zwick Ingenieure GmbH - Kettelerstrasse 11 — 92637 Weiden i. d. OPf.
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5. Rickhaltung
5.1 Vorhandener Riickhalteteich
Im Zuge der ErschlieBung des Gewerbegebietes wurde auf der Flurnummer 205/3 ein Riick-
halteteich mit Dauerstau (409,85 m i NN) mit einer Wasseroberflache von ca. 2167 m? errich-
tet.
Das Niederschlagswasser wird von verschiedenen Regenwasserkanélen (iber einen Graben in
den Riickhalteteich geleitet.
- Der Ablauf der Regenriickhaltung wird durch eine ungeregelte Drossel DN 250 ber einen
. namenlosen Graben gedrosselt in den Sauerbach eingeleitet.
Steigt der Wasserspiegel im Regenriickhalteteich Uber 410,60 m (i. NN, wird zuséatzlich tiber
eine Wehrschwelle in den Sauerbach entlastet.
Der vorhandene Notlberlauf liegt bei 410,95 m i NN.
Das vorhandene Rickhaltevolumen zwischen Dauerstau und Notiliberlauf (Einstauhéhe 1,10
m3) betrigt 2384 m®,
5.2 Drosselabfluss in den Sauerbach

Der Abfluss aus dem Regenriickhaltebecken wird (iber eine Offnung DN 250 und uber eine
Wehrschwelle begrenzt.

Maximal werden (bei vollem Einstau 410,95 m U NN) 678 |/s abgeleitet.

Hierbei werden Uber die Drossel6ffnung DN 250 maximal 128 I/s und Uber die Wehrschwelle
550 I/s weitergeleitet.

Zur Bemessung der Regenriickhaltung ist nach Arbeitsblatt A 117 bei ungeregelten Drosseln
das arithmetische Mittel des Drosselabflusses anzusetzen.
Der mittlere Drosselabfluss tiber Drosseléffnung und Schwelle liegt bei 172,3 I/s.

Nachfolgend werden die Berechnungen in einer Excel-Tabelle dargestelit:

Zwick Ingenieure GmbH - Kettelerstrasse 11 — 92637 Weiden i. d. OPf.



SEITE 12

. DurchfluR druch . Summe

Waéser Enstaurlohe h (We Drosseloffnung DN Enstauhoh.e h (OK Uberfall iber Abfiuss in

spiebelhbhe Drosseloffnun_g bis 250 Schw el!e“ bis Schw elle Sauerbach

Ok Wasserspiegel) UK 409,85 Einstauhdhe)

m Uber NN [m] I/s m I/s s
410,95 0,97 127,93 0,35 550,00 677,93
410,92 0,94 125,95 0,32 481,00 606,95
410,89 0,92 123,93 0,29 415,00 538,93
410,86 0,89 121,88 0,26 352,00 473,88

| 410,83 0,86 119,80 0,23 293,00 412,80
410,80 0,83 117,68 0,20 238,00 355,68
410,77 0,80 115,52 0,17 186,00 301,52
410,74 0,77 113,32 0,14 139,00 252,32
410,71 0,74 111,08 0,11 97,00 208,08
410,68 0,71 108,79 0,08 60,00 168,79
410,65 0,68 106,45 0,05 30,00 136,45
410,62 0,65 104,05 0,02 8,00 112,05
410,59 0,62 101,60 101,60
410,56 0,59 99,10 99,10
410,53 0,56 96,52 96,52
410,50 0,53 93,88 93,88
410,47 0,50 91,15 91,15
410,44 0,47 88,35 88,35
410,41 0,44 85,45 85,45
410,38 0,41 82,45 82,45
410,35 0,38 79,34 79,34
410,32 0,35 76,10 76,10
410,29 0,32 72,72 72,72
410,26 0,29 69,17 69,17
410,23 0,26 65,43 65,43

| 410,20 0,23 61,46 61,46
410,17 0,20 57,21 57,21
410,14 0,17 52,63 52,63
410,11 0,14 47,60 47,60
410,08 0,11 41,98 41,98

| 410,05 0,08 35,48 35,48
410,02 0,05 27,48 27,48
409,99 0,02 16,87 15,87

[Mittelwert AbfluR zwischen 409,85 m . NN und 410,95 m U. NN: | 172,31|l/s

Zwick Ingenieure GmbH — Kettelerstrasse 11 — 92637 Weiden i. d. OPf.
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Bemessung des Regenriickhalteteiches

Die Berechnung des erforderlichen Volumens erfolgt nach dem DWA-Arbeitsblatt A 117 mit
dem Programm A 117 des bayerischen Landesamtes fiir Wasserwirtschaft, Version 01/2010.

Zur Bemessung des Regenriickhalteteiches wurde ein zweijéhrliches Regenereignis angesetzt.
Zur Bemessung der Rickhaltung ist das arithmetische Mittel des Drosselabflusses von 172,3
I/s anzusetzen (siehe Tabelle Punkt 5.2).

A117 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt Version 01/2018
Zwick Ingenieure GmbH, Kettelerstralle 11, 92637 Weiden i.d.Opf.

Projekt : WRYV GG Traindorfer Stralle GP Haidmiihlweg Datum : 25.04.2019

Becken : RR Haidmiihlweg

Bemessungsgrundlagen

undurchlédssige Flache A:..... .. 11,8 ha Trockenwetterabfluf Q4 a0 : - II's

(keine Flachenermittlung) Drosselabfluss Qp, :........ 1723 s

FlieBzeitte: . ................. 7 min Zuschlagsfaktorfz :......... 12 -
- Uberschreitungshaufigkeitn: .. .. 0.5 1/a

RRR erhalt Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlastungsanlagen (RRR, RUB oder RU)
Summe der Drosselabflisse Qp, , : Ils

RRR erhilt Entlastungsabfluss aus RUB oder RU (RRR ohne eigenes Einzugsgebiet)

Drosselabfluss Qp,r(g © -« -+ -« - - Ifs Volumen VRg i ----vvvnnv- m?
- Starkregen
. Starkregennach: ......... GaufR-Kruger Koord. Datei: ...... KOSTRA-DWD-2010R
GauR-Kriiger Koord. Rechtswert:... 4511143 m Hochwert:............. 5509143 m
Geogr. Koord. éstliche Lange : . . ¢ ' " nérdliche Breite : ? ' "
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal 53 vertikal 72 Ré&umlich interpoliert? . .. . .. ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 3.348 km westlich 2,457 km sudlich

Berechnungsergebnisse

" mafigebende Dauerstufe D : .. ... 60 min Entleerungsdauertg :....... 39 h
Regenspenderp, :.......... 62 l/{s-ha) Spezifisches Volumen V¢ : . .. 203 m*ha
Drosselabflussspende adDrRu ‘- - - 14,6 l/(s-ha) erf. Gesamtvolumen Vges : .. 2395 m’
Abminderungsfaktor fa 1. ....... 0,992 - erf. Riickhaltevolumen Vppr: 2395m’
Warnungen

- keine vorhanden -

Das erforderliche Volumen betragt 2.395 m?.
Vuorn, = 2.384 m® = 2.395 m® = Veq

Das vorhandene Volumen ist nahezu gleich.

Zwick Ingenieure GmbH - Kettelerstrasse 11 - 92637 Weiden i. d. OPf.
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Zusammenfassung

Die Bewertung des Niederschlagwassers aus dem Gewerbegebiet ,Traindorfer StraBe” und
Gewerbepark ,Haidmiihiweg” ergibt nach dem Bewertungsverfahren des DWA-Merkblattes
M153 qualitativ keine Regenwasserbehandlung aber qualitativ eine Ruckhaltung.

- Der zuldssige Abfluss sowie das benétigte Volumen nach A 117 wurde nachgewiesen und ist

ausreichend. Es sind keine baulichen MaBnahmen erforderlich.
Mit den vorliegenden Unterlagen wird eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis nach § 10,

Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit § 15 WHG fiir das Einleiten von
Niederschlagswasser in den Sauerbach beantragt.

Zwick Ingenieure GmbH - Kettelerstrasse 11 - 92637 Weiden i. d. OPf.
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7. | Schrifttumsverzeichnis

DWA Regelwerk

A117 Bemessung von Regenriickhalterdumen
A118 Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwédsserungssystemen
‘M153 Handlungsempfehiungen zum Umgang mit Regenwasser

Bayerisches Landesamt fiir Umwelt

Sammlung von Schreiben und Merkblattern des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt

Merkblattsammlung Teil 4: Schutz der oberirdischen Gewasser und Abwasserentsorgung

Internetzugriff Bayern Atlas

Bauentwurf Gewerbepark Haidmiihlweg,

Verfasser: Ingenieurbdro fur Tiefbau, Glinther Zwick
' von 1998/99
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Berechnungen nach M 153

ZWICK



M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Version 01/2010

Zwick Ingenieure GmbH, KettelerstraBe 11, 92637 Weiden i.d.Opf.

Qualitative Gewiisserbelastung

Projekt: WRY GG Haidmuhlweg, nach Bebauungsplan Datum: 03.04.2019
Gewésser (Anhang A, Tabelle A.1a und A.1b) Typ Gewésserpunkte G
Sauerbach | G 5 G= 18
Flachenanteile f; (Kap. 4) LuftL;(Tab. A.2) Flachen F;(Tab. A.3) Abflussbelastung B;
Flachen | A,inha fi n.GL4.2) Typ | Punkte Typ Punkte Bj=f- (Li*F)
Schragdach 4,221 0,359 L2 2 F 2 8 359
Hofflache 483 0.41 L2 2 F 3 12 5.74
Anliegerstrafe 1,62 0.138 L2 2 F 5 27 389
Gartenfliche 0 L F
Hofflache stark belast 1.102 0.094 L2 2 F 5 27 2.1
L F
| 2= 11773 | == 1 Abflussbelastung B = Summe (B)): | B = 16,03
maximal zulissiger Durchgangswert Dy ay = G/B Dpnax =
vorgesehene BehandlungsmafRnahmen (Tabellen: A.4a, A.4b und A.4c) Typ [)chhgangswelte D;
D
D
D
Durchgangswert D = Produkt aller D; (siehe Kap6.2.2): | D=
EmissionswertE=B-D | E=

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, daB = 16,03 <= G = 18




M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt

Version 01/2010

Zwick lngenieurg’e GmbH, KettelerstraBe 11, 92637 Weiden i.d.Opf.

f Hydraulische Gewisserbelastung
Projekt : w;nv GG Haidmuhlweg, nach Bebauungsplan Datum: 03.04.2019
Gewssser : Sauerbach
Gewésserdaten
mittlere Wasse'{spiegelbreite b: m errechneter Mittelwasserabfluss MQ : m/s
mittlere Wassertiefe h: m bekannter Mittelwasserabfluss MQ : 0,820 ms
mittlere FlieBgeschwindigkeit v: m/s  1-jahrlicher Hochwasserabfluss HQ1 : md/s
Fléchenermittiun
Flachen [ Art der Befestigung Ag kinha | W, A inha
Schidgdach | Ziegel, Dachpappe 4,69 09 4,221
Hofflache ! Pflaster mit dichten Fugen 644 | 0,75 483
Anliegerstrafie ,‘ Asphalt, fugenloser Beton 1.8 09 1,62
Gartenflache ” flaches Gelande 3.37 0 0
Hofflache stérk[belasl Pflaster mit dichten Fugen 147 | 075 1,102
|
|
] = 1277 = 11,773
EmissionsgrirTl’zig nach Kap. 6.3.1 Imissionsprinzip nach Kap. 6.3.2
Regenabflussspende qp : 120 I(s-ha)  Einleitungswert e,, 3 -
Dlosselabﬂmf Qps: 1413 /s Drosselabfluss Qpy; may : 2460 I5s

Mafigebend zv.;u Berechnung des Speichervolumens ist QDr = 1413 1/s

Einjghrlicher I-{ochwasserabﬂuss sollte nicht uiberschritten werden

|
|
r
|

?



Entwasseru ngsbereich

Ortsteile, Lage
Flache des
Einzugsgebietes
(ha)

Zum Abfluf
beitragende
Flache Ared (ha)

3

Altenstadt a. d. WN
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g
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—

)
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aus der Kanalisation in die Gewasser
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oy

(zu Abschnitt 5.1 der Erlauterung)
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WASSERRECHT 2019
Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab

Antrag auf Erteilung
einer gehobenen
wasserrechtlichen Erlaubnis

zur Einleitung von
Niederschlagswasser

aus dem Einzugsgebiet
Gewerbegebiet ,Traindorfer StraBBe” und
Gewerbepark ,Haidmuhlweg”

in den Sauerbach

Plane

ZWICK
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